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Produktdatenblatt Ngb” Kiichenzubehor

MEC Driver LED Konverter

Produktnummer: 7061403
Konfiguration: 60/72 W, 12/24

Konfigurationsoptionen
d 7061400 | 18 W, 12/24 V
L 4 7061401 | 36 W, 12/24 V
7061402 | 48 W, 12/24 V
7061403 | 60/72 W, 12/24 V
7061404 | 90 W, 24 V
7061405 | 120 W, 24 V

JJ Les I
g
E v/ Konverter
?5 v/ 2.000 mm
4 Der Mec Driver LED Konverter stellt sowohl 12 V und 24 V zur Verfligung.
i T Damit kdnnen alle Funktionsmodule unabhangig von der Spannung miteinander kom-
| I ,_I T biniert und Uber einen Konverter mit Spannung versorgt werden.
= | Er bildet die universelle Basis fur verschiedenste Funktionen der modernen Licht-
160 16 steuerung.
— weild
— 2000 mm Netzanschlussleitung
— Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten
weitere Infos...
Technische Daten
Artikeltyp Konverter Leistung 60/72 Watt
Hoéhe 16 mm LIC-System kompatibel Ja
Breite 160 mm Lange der Zuleitung (primar) 2.000 mm
Hinweis Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten Ausgangsspannung 12/24 vDC
Netzspannung  100-240 VAC
Zubehor
7061440 Kabel- und Konverterbox, Zubehér, schwarz
7061700 MEC Driver LED Y-Verteiler, Verteiler, 12 V
7061701 MEC Driver LED Y-Verteiler, Verteiler, 24 V
7061426 MEC Driver LED 1-Kanal Modul Funk/ZigBee, Funktionsmodul, 12 V
7061427 MEC Driver LED 1-Kanal Modul Funk/ZigBee, Funktionsmodul, 24 V/
7061428 MEC Driver LED 4-Kanal Modul Funk/ZigBee, Funktionsmodul, 12 V
7061429 MEC Driver LED 4-Kanal Modul Funk/ZigBee, Funktionsmodul, 24 V
7061409 MEC Driver LED Verbindungsleitung , Verbindungsleitung/-element, L 100 mm
7061410 MEC Driver LED Verbindungsleitung , Verbindungsleitung/-element, L 500 mm
7061411 MEC Driver LED Verbindungsleitung , Verbindungsleitung/-element, L 1000 mm
Empfehlungen
7061445 MEC LED Start-Set 12 V, Start-Set, 12 V
7061446 MEC LED Folge-Set 12 V, Folge-Set, 12 V
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