
Produktdatenblatt  Küchenzubehör

 
weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp Konsole

Breite 70 mm

Eigenschaften nicht kürzbar

Form quadratisch

Tragkraft max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 
kg bei gleichmäßig verteilter Last, 
bei einem max. Abstand der 
Konsolen von 900 mm und einem 
max. Überstand der Platten von 
250 mm

Länge der Zuleitung (primär) 1.900 mm

Ausführung Stützelement schräg

Anzahl integrierte SCHUKO-Steckdosen 2

mit Befestigungsplatte Ja

Aufbauhöhe auf Konsole 2 mm

 Connero 2 schräg

Produktnummer: 3021195 
Konfiguration: schwarz matt, H 170 mm

Konfigurationsoptionen 

✓ Konsole 

✓ quadratisch 

✓ schräg
Konsole. Mit Befestigungsplatte. 
— schräg 
— Aluminiumprofil 70 x 70 mm, schwarz matt 
— mit 2 integrierten SCHUKO-Steckdosen 
— Zuleitung 1900 mm, 3-adrig, freie Enden 
— Anschluss durch die Arbeitsplatte 
— max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem 
max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 
250 mm
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