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Sun Beam kleurwissel LED

Productnummer: 7064335
Configuratie: zwart mat

Configuratie-opties
7064335 | zwart mat

v/ Onderbouw-/nislamp
v/ 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit

V' 5,6 watt
Onderbouwlamp. Kunststof behuizing met glas, verlichting zonder zichtbare LED-pun-
ten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar

— 4 5watt, 12V
— traploze regeling van de lichtkleur van 2200 K warmwit tot 6500 K koudwit
. — max. 129 lumen/watt tot 6500 K koudwit
o ey - - i — zeer hoge lichtkwaliteit door kleurweergave-index >90
L a1 &0 — optimale verlichting van het werkgebied door innovatieve lensoptiek technologie en
- - - " asymmetrisch licht
— Memory-functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— twee afzonderlijk te schakelen verlichtingseenheden per kast
— werk- en sfeerlicht afzonderlijk te schakelen
— indirect licht 2,4 watt, werklicht 2,1 watt
— twee aansluitkabels per lamp
— 1500 mm toevoerleiding, 350 mm verbindingsleiding
— LIC 2.0/MEC LED-systeem compatibelDit product bevat een lichtbron van de
energie-efficiéntieklasse E + F.Meer informatie over het LIC/MEC LED systeem
meer info...
Technische gegevens
Type artikel Lamp Kleur omslag glashelder
Hoogte 20,5 mm Homogeen lichtveld zonder zichtbare Ja
LED-punten
Breed 310 mm
. Type dimmen helderheid traploos dimbaar
Materiaal kunststof
. . Compatibel met LIC-systeem Ja
Energie-efficiéntieklasse D
. Geheugenfunctie Ja
Certificering CE
Lengte van de toevoerleiding (primair) 1.500 mm
Schakelaar Nee
. . Type armatuur Onderbouw-/nislamp
Kleurtemperatuur 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
. Dimfunctie helderheid traploos dimbaar
Kleurweergave-index >90
. Verlichtingsvermogen 5,6 watt
Lichtopbrengst 62 lumen/watt
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