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Kludi Bingo Star XS 3

Produktdatenblatt

Produktnummer: 5023131
Konfiguration: chrom, Hochdruck

Konfigurationsoptionen
5023131 | chrom, Hochdruck

V' Spiiltischarmatur
v/ Hochdruck

V' schwenkbar
Einhebelmischer. Mit schwenk-/herausziehbarem Auslauf, seitlichem Hebel und Kera-

—

mikkartusche.

— Schwenkbereich 360°

— Bohr-@ 35 mm

— inkl. DO-IT Anschlussschlauche

"D" MADE IN l |KERAMISCHE
adg| GERMANY X DICHTUNG

weitere Infos...

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber.com

DE-48529 Nordhorn naber@naber.com

Naber GmbH
Enschedestr. 24


https://naber.com/de/search?search=5023131

Produktdatenblatt

Technische Daten
Artikeltyp
Marke
Anzahl Griffe
Aufbauhdhe gesamt
Ausladung

Auslauf

Auslaufhéhe
Bedienungsart
Bohrdurchmesser
Griffposition
Hebellange

Herstellergarantie

Kartusche mit keramischen
Dichtscheiben

Zubehor
5031005

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Sptltischarmatur
Kludi

1

395 mm

210 mm

schwenkbar
herausziehbar

226 mm
Hebel
35 mm
rechts
50 mm

5 Jahre Herstellergarantie (auf3er
auf Verschleil3teile)

10 Jahre Nachkaufgarantie auf
Ersatzteile

Ja

Schmutzfilter Ecco 1, 3/8", chrom

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

®
Kiichenzubehor

Schwenkbereich Auslauf
Strahlart

Werkskundendienst
Armaturenart

Betriebsdruck
Montage/Befestigung
Hahnlochanzahl

federgefiihrte Schlauchbrause

Mindestabstand Wand zu Mitte
Hahnlochbohrung

Antikalkstrahlregler
Neigungswinkel Strahlregler

Durchflussmenge bei 3 bar (kalt)

360°

Laminarstrahl

Ja

Einhebelmischer

Hochdruck

inkl. DO-IT Anschlussschlauche
1

Nein

16 mm

Ja
15°

9 I/min

naber.com
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