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IE Produktnummer: 1013121
B i e Konfiguration: Edelstahl, Becken links
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Technische Daten
Artikeltyp

Breite

Material

Einbauvariante

Hohe Restebecken
Breite Restebecken
Tiefe Restebecken
Breite Hauptbecken
Hohe Hauptbecken
Tiefe Hauptbecken

Ausschnittmad

SpiilenauBenradius (R)
Materialstarke Arbeitsplatte maximal

Materialstarke Arbeitsplatte minimal

Konfigurationsoptionen
R1O 1013120 | Edelstahl, Becken rechts
1013121 | Edelstahl, Becken links

V' Einbauspiile

V' Flachenbiindige Spiile

V' Unterbaubecken

Einbau-/Unterbauspiile. Mit Restebecken. Beide Becken mit 342" Ab- und Uberlaufgarnitur und boden-
biindigem Siebkorbventil. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrofRert sich die
= bendtigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbausplile.

i Flacher Rand: auch geeignet fiir den flachenbuindigen Einbau
— geeignet fiir Arbeitsplattenstérken von 10-40 mm (Einbauspule) bzw. 20 mm (Unterbausptile)

— Ausschnittmal3 ca. 545 x 430 mm (Einbausplile)

— Ausschnittmall ca. 516 x 401 mm (Unterbausptle)

— ohne Restebecken-Einsatz

_
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Spule
555 mm
Edelstahl

Einbausplile
Flachenbundige Spiile
Unterbaubecken

171 mm
180 mm
400 mm
310 mm
201 mm
400 mm

ca. 545 x 430 mm (Einbausptile)
ca. 516 x 401 mm (Unterbauspule)

10
40 mm

10 mm

Armaturenbank
Anordnung Becken
Anzahl Becken
Anzahl Uberlaufstellen
Ventilart

Uberlauf

Schallschutz

Garnitur

Schrankbreite
Beckeninnenradius (R)

Hinweis

Arbeitsplattenstérke

Restebecken

weitere Infos...

Nein

Becken links

1 Hauptbecken und 1 Restebecken
2

3 12" bodenbiindiges Siebkorbventil

Uberlauf im Hauptbecken
Uberlauf im Restebecken

Ja

Ab- und Uberlaufgarnitur
600 mm

12

bei Verwendung der mitgelieferten
Befestigungsklammern vergroRert
sich die bendtigte Einbaubreite je
Seite um ca. 30 mm bei der
Unterbausplle

Die Spulen sind geeignet flr
Arbeitsplattenstarken von 10-40 mm
(Einbauspule) bzw. ab 20 mm
(Unterbauspule)

Ja
ohne Restebecken-Einsatz
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https://naber.com/de/search?search=1013121

Produktdatenblatt

Zubehor

1013042
1014046
1013044
1013043
1013045
1013041

Ersatzteile
1010047

Empfehlungen

5011308
1111141
1111142
1111143

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Restebecken Einsatz, Zubehtr, Edelstahl
Druckknopfexzentergarnitur, Zubehor, fir Corno Piu PFU 2-11
Abtropftablett grof3, Zubehdr, Edelstahl

Abtropftablett klein, Zubehor, Edelstahl

Schneidbrett aus Kunststoff, weild

Filo Abtropfgitter, Zubehér, Edelstahl

Ab- und Uberlaufgarnitur, Zubehdr, 32", fiir Corno Piu PFU 11

Mio 3, Spiiltischarmatur, chrom, Hochdruck
Edelstahl Systempflege, Reiniger,
Edelstahlreiniger Utral, Reiniger, 250 ml
Edelstahlpflegemittel Edelglanz, Reiniger, 250 ml
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naber.com

DE-48529 Nordhorn naber@naber.com
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FAachenbindiger Einbau

Befestigungsbohrungen an der Unterseite
8 Bohrungsidcher @ 10 mm, Tiefe 15 mm

Kundenzeichnung
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Einbau-/Unterbauspile
Como Piu PFU11

=

1013120/1013121

Fax +49 5921 704-140
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naber@naber.com
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