®
Keukenaccessoires

LINEA Drive 2

Productnummer: 5011096
Configuratie: zwart mat, hoogdruk
Configuratie-opties
5011064 | chroom, hoogdruk
5011065 | roestvrij staalkleurig, hoogdruk
5011088 | roestvrij staalkleurig, laagdruk
5011096 | zwart mat, hoogdruk
v/ Gootsteenkraan
v hoogdruk
v/ met zwenk-/uittrekbare uitloop
Eengreepsmengkraan. Met zwenk-/uittrekbare uitloop, zijdelingse hendel
en keramisch binnenwerk.

— verbrandingsbescherming (maximumtemperatuur aan het binnenwerk
Ty .
— / in te stellen)
— zwenkbereik 360°
v

| — boor @ 35 mm

— komt overeen met de Duitse en Europese drinkwaterverordening/richt-
lijn
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meer info...
Naber GmbH Tel. +49 5921 704-0
Enschedestr. 24 Fax +49 5921 704-140
naber.com

DE-48529 Nordhorn naber@naber.com


https://naber.com/nl/search?search=5011096

Productgegevensblad

Technische gegevens

Type artikel

Merk

Aantal handgrepen
Totale installatiehoogte
Bereik

uitloop

Bedrijfsmodus

Hoogte

Boordiameter

positie hendel

Patroon met keramische
afdichtingsschijven

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Gootsteenkraan

LINEA

1

298 mm

203 mm

met zwenk-/uittrekbare uitloop
Hefboom

298 mm

35 mm

zijdelingse hendel

Ja

Tel. +49 5921 704-0

Fax +49 5921 704-

naber@naber.com
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Draaibare uitloop

Type fitting

Bedrijfsdruk

Breed

Oppervlak/coating

Draaibare handgreep

Aantal kraangaten
Temperatuurbegrenzer/brandbeveiliging
Minimale afstand muur tot middelste kraangat
Temperatuur instelbaar

Max. Debiet bij 3 bar

naber.com

360°
Eengreepsmengkraan
hoogdruk

57 mm

mat

0°

1

Ja

0 mm

Ja

7,3 I/min
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