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Fiola 540
Produktnummer: 1106201
st Konfiguration: granit bianco howlite
Konfigurationsoptionen
1106200 | granit nero ossidiana
1106201 | granit bianco howlite
'v:_n R5 1106202 | granit terra di agata
1 : — o 1106203 | granit grigio tormalina
© v/ Unterbaubecken
§ § g v/ Composite
V' Exzentergarnitur, Edelstahl
Unterbauspule. Composite, Einzelbecken. 3%2" Siebkorbventil mit Druckknopfexzen-
i 1 tergarnitur, Edelstahl.
1 T 1 — geeignet fur Arbeitsplattenstarken ab mind. 15 mm
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- — Exzenterbohrmal @ 35 mm
N 500 — AusschnittmaR ca. 495 x 395 mm, R 5 mm
535 — auch verwendbar in Kombination mit HeiBwasser-Armaturen (+/-95 °C)
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weitere Infos...
Technische Daten
Artikeltyp Spiile Armaturenbank Nein
Héhe 225 mm Lochbohrungen Bohrungen mussen vor Ort
. durchgeschlagen werden
Breite 536 mm
Anzahl Becken 1 Hauptbecken
Material Composite .
Anzahl Uberlaufstellen 1
Einbauvariante Unterbaubecken . . .
Ventilart 3 12" Siebkorbventil
Breite Hauptbecken 500 mm . . i
Uberlauf Uberlauf im Hauptbecken
Hohe Hauptbecken 208 mm )
Materialstérke 8 mm
Tiefe Hauptbecken 400 mm ) .
Garnitur Exzentergarnitur, Edelstahl
Ausschnittmafd 495 x 395 mm .
Schrankbreite 600 mm
Materialstarke Arbeitsplatte maximal 40 mm . .
Garniturbetatigung Druckknopfexzenter
Materialstérke Arbeitsplatte minimal 25 mm
Bohrdurchmesser Exzenter 35 mm
Anzahl Hahnlocher 0

geeignet fir

auch verwendbar in Kombination mit
HeiBwasser-Armaturen (+/—100 °C)

Zubehér
1106190 Druckknopfexzentergarnitur, Ablaufgarnitur, 3%2" Siebkorbventil, fir Einzelbecken, schwarz
1106191 Abdeckkappe fur Spilenablauf, Ablaufgarnitur, schwarz
Ersatzteile
1106193 Druckknopfexzentergarnitur, Ablaufgarnitur, 32" Siebkorbventil, fir Einzelbecken, Edelstahl
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Unterbaubohrungen

Bohrungen flir Unterbau: 495x395 mm, Radius RS mm

4 Bohrungen
013 mm, Tiefe 15 mm
Fur ein Unterschrank mit 600 mm Breite
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Schnittansicht A-A
MaBstab 1.7
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Schnittansicht B-B
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Einbauspiile
Fiola 540

1106200 - 1106203
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