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Technische Daten
Artikeltyp Spule
Breite 1.000 mm
Material Composite
Einbauvariante Einbausptile
Hohe Restebecken 146 mm
Breite Restebecken 155 mm
Tiefe Restebecken 340 mm
Breite Hauptbecken 345 mm
Tiefe Hauptbecken 430 mm

Ausschnittmal3

ca. 980 x 480 mm

Materialstérke Arbeitsplatte maximal 44 mm

Materialstérke Arbeitsplatte minimal 22 mm

Anzahl Hahnlocher 1

Armaturenbank Ja
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Angola 150

Produktnummer: 1106018

Konfiguration: granit nero assoluto

Konfigurationsoptionen
1106011 | granit nero

1106012 | granit espresso
1106013 | granit metallico
1106015 | granit magnolia
1106016 | granit concrete
1106017 | granit lava

1106018 | granit nero assoluto

v/ Einbauspiile
v/ Composite

v/ Exzentergarnitur, verchromt

Einbausplle. Composite, mit Abtropfflache und Restebecken, reversibel. 3¥2" Sieb-
korbventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt. Restebecken verschlieRbar.

— beidseitig durchgebohrt

— geeignet fur Arbeitsplattenstarken von 22 mm bis 44 mm

— Ausschnittmalfd ca. 980 x 480 mm

— ohne Restebecken-Einsatz

— auch verwendbar in Kombination mit Heilwasser-Armaturen (+/-100 °C)

I\

Lochbohrungen
Hinweis Armaturbohrung
Anordnung Becken
Anzahl Becken
Anzahl Uberlaufstellen
Abtropfflache

Ventilart

Uberlauf

Garnitur
Schrankbreite
Garniturbetatigung

Restebecken

geeignet fir

weitere Infos...

2

vorgebohrt

Reversibel

1 Hauptbecken und 1 Restebecken
1

Mit geriffelter Abtropfflache
3 1/2" Siebkorbventil
Uberlauf im Hauptbecken
Exzentergarnitur, verchromt
600 mm

Drehexzenter verchromt

Ja
Restebecken verschliel3bar
ohne Restebecken-Einsatz

auch verwendbar in Kombination
mit HeiBwasser-Armaturen (+/—100
OC)

naber.com


https://naber.com/de/search?search=1106018
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Zubehor

1106051 Tropfschale aus Edelstahl, Zubehor, 466 x 252 mm

1106052 Restebecken Einsatz, Zubehor, 307 x 167 mm

1106281 Austauschset Drehexzentergarnitur, Ablaufgarnitur, schwarz
Ersatzteile

1106061 Drehexzentergarnitur, Ablaufgarnitur, 3%2" Siebkorbventil, fir Angola 150

Empfehlungen

1100402 Gramix 1 Hochdruck-Armatur, Spultischarmatur, granit espresso
1100406 Gramix 1 Hochdruck-Armatur, Spultischarmatur, granit concrete
1100412 Gramix 2 Hochdruck-Armatur, Spultischarmatur, granit espresso
1100416 Gramix 2 Hochdruck-Armatur, Spultischarmatur, granit concrete
1100401 Gramix 1 Hochdruck-Armatur, Spultischarmatur, granit nero
1100405 Gramix 1 Hochdruck-Armatur, Spultischarmatur, granit magnolia
1100413 Gramix 2 Hochdruck-Armatur, Spultischarmatur, granit metallico
1100403 Gramix 1 Hochdruck-Armatur, Spultischarmatur, granit metallico
1100411 Gramix 2 Hochdruck-Armatur, Spultischarmatur, granit nero
1100003 Pflegeset Cin-Nagranit, Zubehor, Set 3-teilig
1100407 Gramix 1 Hochdruck-Armatur, Spultischarmatur, granit lava
1100417 Gramix 2 Hochdruck-Armatur, Spiltischarmatur, granit lava
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MaRskizze (PDF)
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