®
Kiichenzubehor

LED Band COB FW

Produktdatenblatt

Produktnummer: 7063416
Konfiguration: L 2600 mm, weif3

Konfigurationsoptionen
7063416 | L 2600 mm, weil
7063417 | L 1500 mm, weif}

v/ LED Stripe

v/ 2700 K warmweiR bis 6500 K kaltweil

Flexibler LED Streifen. Ambienteleuchte.Flex Stripes

— 8 Watt pro Meter, 12 VDC

— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von 2700 K warmweif3 bis 6500 K kaltweil?

— max. 100 Lumen/Watt bei 6000 K kaltweiR— Streifen 6 mm breit, alle 25 mm kirz-
bar, ab Schnittpunkt keine Verbindung mehr mdéglich

— 2000 mm beidseitige Zuleitung

— LIC 2.0/MEC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

VAV

weitere Infos...
Technische Daten

Artikeltyp LED Stripe Farbtemperatur einstellbar stufenlos
Breite 2.600 mm Lichtausbeute 100 Lumen/Watt
Energieeffizienzklasse F LIC-System kompatibel Ja
Zertifizierung CE Lange der Zuleitung (primar) 2.000 mm
MM-Zeichen )
. Bauart Leuchte LED Stripe
Leuchtmitteltyp LED
o . Leistung pro Meter 8 Watt
Farbtemperatur 2700 K warmwei3 bis 6500 K kaltweif3
Zubehor
7061571 LIC 2.0 Driver LED Konverter, 30/36 W, 12/24 V
7061572 LIC 2.0 Driver LED Konverter, 60/72 W, 12/24 V
7061573 LIC 2.0 Driver LED Konverter, 90/98 W, 12/24
7061575 LIC 2.0 Driver LED 1-Kanal Modul Funk/ZigBee, Funktionsmodul, 12/24 V
7061576 LIC 2.0 Driver LED 4-Kanal Modul Funk/ZigBee, Funktionsmodul, 12/24 V/
7061577 LIC 2.0 Driver LED Fernbedienung 1-Kanal, schwarz
7061599 LIC 2.0 Driver LED Fernbedienung 1-Kanal, weif3
7061578 LIC 2.0 Driver LED Fernbedienung 4-Kanal, schwarz
7061600 LIC 2.0 Driver LED Fernbedienung 4-Kanal, weif3
7061244 Verteiler 12 V, Verteiler, schwarz
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