®
Produktdatenblatt Nub” Kiichenzubehor

Easytrack Spot

Produktnummer: 7065146
Konfiguration: weifd matt

Konfigurationsoptionen
7065070 | schwarz matt
7065146 | weill matt

v/ 2700 K warmweif bis 6000 K kaltweild
v/ 8,5 Watt
Spot fir Easytrack Stromschiene. Aluminiumgehé&use pulverbeschichtet.
135 — 8,5 Watt, 48 VDC
i T — stufenlose Regelung der Lichtfarbe von 2700 K warmweif3 bis 6000 K kaltweil3
— max. 92 Lumen/Watt bei 6000 K kaltweif3
a8 — sehr hohe Lichtqualitat durch Farbwiedergabe-Index >90
— — dreh- und schwenkbar
— ideal zur Akzentuierung oder Nutzlicht
— Lichtwinkel 24°
— mit integrierter ZigBee 3.0 Steuerung
— LIC 2.0/MEC LED-System kompatibel
Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Werkzeuglose Click-In Montage in die Schiene. Wird iber Magnet gehalten oder
durch zusatzliche mechanische Verriegelung!
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'
weitere Infos...
Technische Daten
Artikeltyp Leuchte Eigenschaften drehbar
. schwenkbar
Breite 48 mm .
Leuchtmitteltyp LED
Material Aluminium o .
Farbtemperatur 2700 K warmweif3 bis 6000 K kaltweil3
Oberflache/Beschichtung  pulverbeschichtet . ) .
Lichtausbeute max. 92 Lumen/Watt bei 6000 K kaltweil3
Montage/Befestigung werkzeuglose Click-In Montage in die Schiene ) .
wird durch mechanische Verriegelung gehalten  Ausstrahlungswinkel 24
Energieeffizienzklasse F Leuchtmittel enthalten Ja
Netzspannung 48 VDC Einsatzzweck ideal zur Akzentuierung oder Nutzlicht
Zertifizierung CE Leistung Leuchtmittel 8,5 Watt
Schutzart IP20
Naber GmbH Tel. +49 5921 704-0
Enschedestr. 24 Fax +49 5921 704-140

DE-48529 Nordhorn naber@naber.com naber.com


https://naber.com/de/search?search=7065146
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