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DE Pflegeanleitung

Die sachgemalRe Pflege von hochwertigen Keramikspulen

ist unabdingbar fir ihre Haltbarkeit und die Erhaltung ihrer
ansprechenden Optik.

Die besondere Feinsteinzeug-Qualitdt macht Naber-
Contura® PickUp Spulen zum idealen Material fiir alle
Bereiche, die extremen Ansprichen gewachsen sein
mussen.

Um die Bildung von hartnackigen Flecken zu verhindern,
reinigen Sie die Keramikspile taglich mit einem weichen
Schwamm und Geschirrspilmittel.

Trocknen Sie die Keramikspule nach der Reinigung mit
einem Haushaltstuch ab, um die Bildung von Kalkflecken zu
verhindern.

Falls dennoch Flecken entstehen, folgen Sie je nach
Fleckenart folgenden Hinweisen:

Kalkflecken

Essig mit Wasser in einer Proportion 1:4 vermischen,
gleichmalig auf die Oberflache auftragen und 20 Minuten
einwirken lassen.

Anschlief3end mit klarem Wasser nachspilen.

Geeignete Reinigungsmittel verwenden

Zur Reinigung genlgt warmes Wasser mit etwas Spulmittel.
Hartnackige Verschmutzungen sind mit nur maRig
scheuernden Reinigungsmitteln (flissiges Scheuermittel
z.B. Stahlfix) und einem Schwamm ohne Scheuerseite zu
entfernen.

Metallabrieb von Topfen und Backblechen

Da die keramische Oberflache harter als Metall ist, kann es
vorkommen, dass Metall (z.B. von Topfboden) abgerieben
wird.

Eventuelle Metallabriebspuren (dunkle Streifen) sind mit
einem Universalreiniger oder mit einem handelsiblichen
Reiniger fur Glaskeramik-Kochfelder zu entfernen. Dabei

in kreisférmigen Bewegungen mit leichtem Druck den
Metallabrieb entfernen.

Mit reichlich Wasser nachspiilen.

Oberflache schiitzen

Vermeiden Sie das Ziehen harter, scharfkantiger
Gegenstande Uber die Keramikoberflache und verwenden
Sie keine Keramikmesser.

Beides kann zu Kratzspuren flihren.

Gegenstande, die in die Spiile fallen, kénnen unter
ungunstigen Umstanden die Spule beschadigen.

DE Garantiebedingungen

Die Garantie auf Herstellungsfehler betragt funf Jahre.
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schaden, die durch
fehlerhafte Montage oder unsachgemafie Behandlung
verursacht worden sind.

GB Maintenance instructions

Proper care of high-quality ceramic sinks is essential for their
durability and for maintaining their attractive appearance.
The special porcelain stoneware quality makes NaberContu-
ra® PickUp sinks the ideal material for all areas that have to
withstand extreme demands.

To prevent the formation of stubborn stains, clean the
ceramic sink daily with a soft sponge and washing-up liquid.
Dry the ceramic sink with a household cloth after cleaning

to prevent the formation of limescale. If stains nevertheless
occur, follow the following instructions depending on the type
of stain:

Limescale
Mix vinegar with water at a proportion of 1:4, apply evenly to
the surface and let it soak in for 20 minutes. Then rinse with
clear water.

Use suitable cleaning agents

Warm water with a little washing-up liquid is sufficient for
cleaning.

In case of stubborn stains, only moderately abrasive
cleaners (liquid scouring agent e.g. Stahlfix) and a non-
abrasive sponge should be used.

Metal residues from pots and baking trays

Since the ceramic surface is harder than metal, it is possible
that metal is rubbed off (e.g. from the bottoms of pot).

Any metal abrasion marks (dark streaks) should be removed
with a universal cleaner or with a commercially available
cleaner for glass ceramic hobs.

To do this, wipe the abrasion marks away with a circular
motion applying slight pressure.

Rinse with plenty of water.

Protect the surface

Avoid pulling hard, sharp objects over the ceramic surface
and do not use ceramic knives.

Both can cause scratch marks.

Objects that fall into the sink can, under unfavourable
circumstances, damage the sink.

GB Warranty conditions

The warranty for manufacturing defects is five years. The
warranty does not cover damage caused by incorrect
installation or inappropriate handling.
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Fr Instructions d‘entretien
Un entretien adéquat des éviers en céramique haut de

NL Onderhoudsinstructies
Het juiste onderhoud van hoogwaardige keramische

gamme est essentiel pour garantir leur longévité et préserver spoelbakken is van cruciaal belang voor hun levensduur en

leur aspect esthétique.

Grace a la qualité exceptionnelle de leur grés cérame, les
éviers NaberContura® PickUp constituent le matériau idéal
pour tous les espaces soumis a des sollicitations extrémes.
Pour éviter la formation de taches tenaces, nettoyez
quotidiennement I'‘évier en céramique a l‘aide d‘une éponge
douce et de liquide vaisselle. Aprés le nettoyage, séchez
I‘évier en céramique avec un chiffon ménager afin d‘éviter
la formation de tartre. Si des taches apparaissent malgré
tout, suivez les instructions suivantes en fonction du type de
tache :

Tartre

Mélangez du vinaigre avec de I‘eau dans un rapport de
1:4, appliquez uniformément sur la surface et laissez agir
pendant 20 minutes. Rincez ensuite a I‘eau claire.

Utilisez des produits de nettoyage adaptés

De I‘'eau tiede additionnée d‘un peu de liquide vaisselle suffit
pour le nettoyage.

En cas de taches tenaces, n‘utilisez que des produits
nettoyants modérément abrasifs (produit a récurer liquide,
par exemple Stahlfix) et une éponge non abrasive.

Résidus métalliques provenant des casseroles et des
plaques de cuisson

La surface vitrocéramique étant plus dure que le métal, il est
possible que du métal s‘en détache (par exemple au niveau
du fond des casseroles).

het behoud van hun aantrekkelijke uiterlijk.

De bijzondere kwaliteit van het fijnsteen maakt Naber-
Contura® PickUp spoelbakken tot het ideale materiaal voor
alle ruimtes die aan extreme eisen moeten voldoen.

Om de vorming van hardnekkige vlekken te voorkomen,
reinigt u de keramische spoelbak dagelijks met een zachte
spons en afwasmiddel.

Droog de keramische spoelbak na het reinigen af met

een huishouddoek om de vorming van kalkaanslag te
voorkomen.

Mocht er toch een vlek ontstaan, volg dan, afhankelijk van
het soort vlek, de volgende aanwijzingen:

Kalkvlekken

Meng azijn met water in een verhouding van 1:4, breng het
gelijkmatig aan op het oppervlak en laat het 20 minuten
inwerken.

Spoel vervolgens af met schoon water.

Gebruik geschikte reinigingsmiddelen

Voor het reinigen volstaat warm water met een beetje
afwasmiddel. Hardnekkig vuil moet worden verwijderd met
slechts matig schurende reinigingsmiddelen (vloeibaar
schuurmiddel, bijv. Stahlfix) en een spons zonder
schuurzijde.

Metaalslijtage door pannen en bakplaten
Aangezien het keramische oppervlak harder is dan metaal,
kan het voorkomen dat er metaal (bijv. van panbodems)

Les traces d‘abrasion métalliques (trainées sombres) doivent wordt afgesleten.

étre éliminées a l‘aide d‘un nettoyant universel ou d‘un
produit spécifique pour plaques vitrocéramiques disponible
dans le commerce.

Pour ce faire, essuyez les traces d‘abrasion en effectuant
des mouvements circulaires et en exergant une Iégére
pression.

Rincez abondamment a I‘eau.

Protégez la surface

Evitez de faire glisser des objets durs et pointus sur la
surface en céramique et n'utilisez pas de couteaux en
céramique.

Ces deux types d’actions peuvent provoquer des rayures.
Les objets qui tombent dans I'évier peuvent, dans certaines
circonstances défavorables, endommager celui ci.

Fr Conditions de garantie

La garantie contre les défauts de fabrication est de cing ans.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par une
installation incorrecte ou une utilisation inappropriée.

Eventuele sporen van metaalslijtage (donkere strepen)
moeten worden verwijderd met een universele reiniger of
met een in de handel verkrijgbare reiniger voor keramische
kookplaten. Doe dit door met lichte druk in cirkelvormige
bewegingen over het met

Bescherm het oppervlak

Vermijd het over het keramische oppervlak te slepen met
harde, scherpe voorwerpen en gebruik geen keramische
messen.

Beide kunnen krassen veroorzaken.

Voorwerpen die in de spoelbak vallen, kunnen onder
ongunstige omstandigheden de spoelbak beschadigen.

NL Garantievoorwaarden

De garantie op fabricagefouten bedraagt vijf jaar. De garantie
dekt geen schade die is veroorzaakt door onjuiste installatie
of onjuist gebruik.




